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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ
Số: 2914/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          Việt Trì, ngày 08 tháng 11 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Cụm công nghiệp - làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các Nghị định: Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 915/SGTVT-KHKT ngày 22 tháng 10 năm 2007, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 695/TTr-SKH&ĐT ngày 02/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Cụm công  nghiệp - làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba gồm những nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Đường vào cụm công nghiệp - làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba.
2. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các xã: Thanh Hà, Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba.
3. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

4. Quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

4.1. Quy mô đầu tư:

Đoạn trong cụm công nghiệp (742m), thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị; đoạn ngoài cụm công nghiệp; nối cụm công nghiệp với đường TL320 dài 1.283m thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Điểm đầu tuyến giao với đường huyện đi xã Đỗ Sơn, điểm cuối tại Km 23 + 015 đường TL 320.

4.2. Giải pháp xây dựng:

- Hướng tuyến: Đoạn trong cụm công nghiệp theo quy hoạch của cụm công nghiệp, đoạn ngoài cụm công nghiệp theo quy hoạch của huyện với bán kính đường cong nhỏ nhất Rmin = 125m.

- Trắc dọc: Trên cơ sở cao độ khống chế theo quy hoạch của cụm công nghiệp, khu dân cư và cao độ đường TL 320 hiện tại, độ dốc lớn nhất 1,15%.

- Trắc ngang:

+ Đoạn trong cụm công nghiệp: B nền = 35,5m, lòng đường mỗi bên rộng 9,0m giải phân cách rộng 2,5m, hè phố mỗi bên rộng 7,5m.

+ Đoạn ngoài cụm công nghiệp: B nền = 9,0m, B mặt = 6,0m, lề đường rộng 1,5m gia cố lề mỗi bên rộng 1,0m.

- Nền đường: Mái ta luy nền đường đào 1/1, nền đường đắp 1/1,5. Độ chặt nền đường K ≥ 0,95; lớp trên cùng tình từ đáy ao đường xuống (dày 50cm đối với nền đắp, dày 30cm đối với nền đào) đầm chặt K ≥ 0,98.

- Kết cấu mặt đường: Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 24cm móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m2, lớp mặt bê tông nhựa nóng hạt rung dày 7cm.

Hệ thống thoát nước ngang đường, rãnh thoát nước dọc.

Hệ thống phòng hộ, biển báo an toàn giao thông.

Nội dung chi tiết như trong hồ sơ của dự án.
5. Tổng mức đầu tư: 


18.990,0 triệu đồng.

(Mười tám tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 



14.778,0 triệu đồng.

- Chi quản lý dự án và chi phí khác: 
1.270,0 triệu đồng 

- Đền bù GPMB: 



1.216,0 triệu đồng 

- Dự phòng: 




1.726,0 triệu đồng
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn.
7. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
Điều 2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: UBND huyện Thanh Ba.

- Tổ chức thiết kế và thi công: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Thanh Ba; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Đặng Đình Vượng (đã ký) 
















